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* Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

System E
Aluminium 
Außendeckschicht
wird hinter dem 
Türflügel eingesetzt.

System FA
Aluminium 
Außendeckschicht
wird über dem 
Türflügel montiert.

alu-one Aluminiumhaustüren 
Mit alu-one Aluminiumhaustüren entscheiden Sie
sich für zukunftsorientierte Materialien und
Fertigungstechnologien, die allen Ansprüchen
gerecht werden. Die veredelten Oberflächen
sind hervorragend witterungsbeständig und
pflegeleicht, so dass Sie über Jahrzehnte
Freude an Ihrer Haustür haben werden.

System E-Einsatzfüllung
Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus
pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmegedämmtem
und druckfestem Schaumkern Up-Wert bei
geschlossener Füllung Up = 0,89W/m²K
Füllung wird über Glasleisten im Glasfalz montiert.
Flügelprofil innen und außen sichtbar
standardmäßig mit Wärmeschutzglas*
GESAMTENERGIEWERT der Türe bei geschlossener Füllung mit Serie d72 ca.Ud = 1,3W/m²K
GESAMTENERGIEWERT der Türe bei geschlossener Füllung mit Serie d82 ca.Ud = 1,3W/m²K 

System FA-Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen
Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus
pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmegedämmtem
und druckfestem Schaumkern Up-Wert bei geschlossener Füllung Up = 0,79W/m²K
äußere Deckplatte flügelüberdeckend
Sandwichfüllung wird von außen auf Flügelprofil geklebt
Flügelprofil ist von außen nicht sichtbar
standardmäßig mit Wärmeschutzglas, außen in VSG innen ohne Sicherheitsverglasung
GESAMTENERGIEWERT der Türe bei geschlossener Füllung mit Serie d82 ca. Ud = 1,2W/m²K 

* außen VSG-Sicherheitsverglasung innen ohne Sicherheitsverglasung Ug = 1,1W/m²K.

A 9016 gl Standardfarbe / 9016 matt

Alle Füllungen auch in diesen Farben möglich:

Satinato	 Chinchilla Klarglas	 Mastercarré

Verglasungen zur Auswahl:

Ausführung

RAL 7035 matt	 RAL 9006 matt	 RAL 7004 matt	 RAL 9007 matt

RAL 7012 matt	 RAL 7016 matt	 RAL 8003 matt	 RAL 8017 matt

RAL 3004 matt	 RAL 6005 matt
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A 01
Aluminium-Füllung 
flügelüberdeckend
Ornamentrahmen 
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig
Verglasung Satinato außen in VSG
Farbe:  A 9016 gl
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* Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

A 02
Aluminium-Füllung 
flügelüberdeckend
beidseitig ohne Ornamentrahmen
Verglasung Satinato außen in VSG
Farbe:  A 7035 gl

A 01 A 02 A 03

A 03
Aluminium-Füllung 
flügelüberdeckend
Ornamentrahmen 
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig
Verglasung Satinato außen in VSG
Farbe:  A 7016 gl
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* Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

A 04 A 06 A 07

A 04
Aluminium-Füllung 
flügelüberdeckend
Ornamentrahmen 
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig
Verglasung Satinato außen in VSG
Farbe:  A 8017 gl

A 06
Aluminium-Füllung 
flügelüberdeckend
Ornamentrahmen 
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig
Verglasung Satinato außen in VSG
Farbe:  A 8003 gl
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A 07
Aluminium-Füllung 
flügelüberdeckend
beidseitig ohne Ornamentrahmen
Verglasung Satinato außen in VSG
Farbe:  A 9016 gl
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A 21
Aluminium-Füllung 
flügelüberdeckend
Ornamentrahmen 
Edelstahloptik (Alu-Nox) 
beidseitig
Verglasung Klarglas 
außen in VSG
Farbe:  A 7016 gl
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* Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

A 08 A 21 A 22

A 08
Aluminium-Füllung 
flügelüberdeckend
beidseitig ohne Ornamentrahmen
Verglasung Satinato außen in VSG
Farbe:  A 3004 gl

A 22
Aluminium-Füllung 
flügelüberdeckend
Ornamentrahmen 
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig
Verglasung Satinato außen in VSG
Farbe:  A 6005 gl
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* Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

A 23 A 24 A 25

A 24
Aluminium-Füllung 
flügelüberdeckend
beidseitig ohne Ornamentrahmen
Verglasung Satinato außen in VSG
Farbe:  A 7016 gl

A 25
Aluminium-Füllung 
flügelüberdeckend
Ornamentrahmen 
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig
Verglasung Satinato außen in VSG
Farbe:  A 7035 gl
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A 23
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen 
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig
Verglasung Satinato außen in VSG
Farbe:  A 7016 gl
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Nebeneingangstüren Serie D72 E ohne Schaum

Nebeneingangstür 1

Nebeneingangstür 4

Nebeneingangstür 7 Nebeneingangstür 8

Nebeneingangstür 2

Nebeneingangstür 5

Nebeneingangstür 3

Nebeneingangstür 6
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Komfort-Paket  NEU

Gute Gründe für ekey Fingerscanner
Einzigartiger Komfort mit höchster Sicherheit

	 Einzigartiger Komfort: 
	 •	  Der Schlüssel ist immer dabei!
	 •	  Aussperren unmöglich!

	 Höchste Sicherheit: 
	 •	  Keine gestohlenen oder verlorenen Schlüssel!
	 •	  Höchste Fälschsicherheit!

	 Bedienerfreundlich: 
	 •	  Einfache Installation und Administration!
	

	 Intelligente Software: 
	 Die intelligente Software lernt bei der Benutzung,
	 erkennt das Wachstum von Kinderfingern und
	 veränderte Benutzergewohnheiten sowie kleine Verletzungen.

	 5 Jahre Qualitätsgarantie 
	 auf alle ekey Produkte!

	 Einzigartiges Design!
	
	

KOMFORTPAKET 1

Fingerscanner integra
mit Dekorelement in Edelstahl
mit ekey home App
integriert im Türblatt
1 Relais Variante 
Zutrittssytem auch über Ihr Smartphone 
oder Tablet einstellbar

Hutschienennetzteil 230VAC-12VDC 2A 
Kabelübergang steckbar

Secury Automatic 3-fach Schloss
öffnet elektrisch
schließt automatisch mechanisch

KOMFORTPAKET 2

Codetaster 2.1 Glas weiß
Codetaster 2.2 Glas edelstahlgrau
Codetaster 2.3 Glas anthrazit
Touchpad hinterleuchtet
1 Relais Variante 

Hutschienennetzteil 230VAC-12VDC 2A 
Kabelübergang steckbar

Secury Automatic 3-fach Schloss
öffnet elektrisch
schließt automatisch mechanisch

Video Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=_wgcTe1b1kc
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AI 48
Edelstahl

GRIFFE

A 600/400
Edelstahl

A 800/600
Edelstahl

AI 58
Chrom / Edelstahl

AI 68
Edelstahl

Standarddrücker

AI 11
Standard silber eloxiert oder weiß
Aufpreis Edelstahl

AI 16
Edelstahl AI 78

Edelstahl
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	 Serie D72 (110E) ohne geschäumte 
	 Mittelkammer Grundausstattung  E
	 Nur mit E / Einsatzfüllung möglich.

•	 Standardmäßig mit hochwertiger 
	 Pulverbeschichtung, Grundpreis in Weiß ähnlich 	
	 RAL 9016 glänzend
•	 Aluminium-Haustür aus thermisch getrennten 	
	 Profilen, nach außen und innen öffnend möglich.
•	 Rahmen (Ansichtsbreite 70mm) und Flügel 
	 flächenbündig 
•	 Optisch ansprechendes Design durch 
	 schlanke Flügeloptik
•	 Flügel und Rahmenbautiefe von je 72 mm
•	 2 Dichtungsebenen gegen Wind und Schlagregen
•	 Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch 	
	 passgenaue Eck- und T-Verbinder
•	 Verstellbarer Bodenabschluss mit
	 vulkanisierter Dichtleiste
•	 Behindertengerechte Bodenschwelle aus 
	 thermisch getrennten Aluprofilen, in Silber eloxiert  
•	 Standardmäßig mit schwarzer 
	 Verglasungsdichtung.
•	 Standardmäßig mit Mehrfachverriegelung 
	 Type MR2 (Schloss geprüft nach den 
	 Widerstandsklassen RC2) für optimale Sicherheit
•	 Standardmäßig mit 2tlg. Aufschraub-Türbändern, 	
	 mit dauerhaft ansprechender Optik, 
	 dreidimensional verstellbar
•	 Standardmäßig beidseitig mit hochwertigem
	 Innendrücker in Silber-eloxiert oder Weiß (AI 11)
•	 Standardmäßig mit ovaler Zylinderrosette außen 	
	 und innen
•	 Standardmäßig mit abnehmbarer 
	 Transportschiene
•	 Auf Wunsch sind Dübelbohrungen für die 
	 Rahmenbefestigung möglich. 
•	 Standardmäßig mit Sockelprofil
•	 Ohne Zylinder
•	 Wird ausschließlich mit eckiger Glasleiste 
	 ausgeführt

	 Serie D72 (110E) mit geschäumter 
	 Mittelkammer Grundausstattung E		
	 Nur mit E / Einsatzfüllung möglich.

•	 Standardmäßig mit hochwertiger 
	 Pulverbeschichtung, Grundpreis in Weiß ähnlich 	
	 RAL 9016 glänzend
•	 Hochwärmegedämmte Aluminium-Haustür aus 	
	 thermisch getrennten Profilen mit ausgeschäumter 	
	 Mittelkammer für den Hauseingangsbereich, 
	 nach außen und innen öffnend möglich.
•	 Rahmen (Ansichtsbreite 70mm) und Flügel 
	 flächenbündig 
•	 Optisch ansprechendes Design durch schlanke 	
	 Flügeloptik
•	 Flügel und Rahmenbautiefe von je 72 mm
•	 2 Dichtungsebenen gegen Wind und Schlagregen
•	 Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch 	
	 passgenaue Eck- und T-Verbinder
•	 Verstellbarer Bodenabschluss mit vulkanisierter 	
	 Dichtleiste
•	 Behindertengerechte Bodenschwelle aus
	 thermisch getrennten Aluprofilen, in Silber eloxiert  
•	 Standardmäßig mit schwarzer
	 Verglasungsdichtung
•	 Glasaustausch bei Füllung nicht möglich.
•	 Standardmäßig mit Mehrfachverriegelung Type 	
	 MR2 (Schloss geprüft nach den 
	 Widerstandsklassen RC2) für optimale Sicherheit
•	 Standardmäßig mit 2tlg. Aufschraub-Türbändern, 	
	 mit dauerhaft ansprechender Optik, 
	 dreidimensional verstellbar
•	 Standardmäßig mit hochwertigem Innendrücker in 	
	 Silber-eloxiert oder Weiß (AI 11)
•	 Standardmäßig mit äußerer Handhabe wie in 		
	 Abbildung ersichtlich
•	 Standardmäßig mit ovaler Zylinderrosette außen 	
	 und innen
•	 Standardmäßig mit abnehmbarer Transportschiene
•	 Auf Wunsch sind Dübelbohrungen für die Rahmen	
	 befestigung möglich. 
•	 Standardmäßig mit Sockelprofil
•	 Ohne Zylinder
•	 Wird ausschließlich mit eckiger Glasleiste
	 ausgeführt

	 Serie D82 (090S) Grundausstattung E / FA  
	 Mit E = Einsatzfüllung / FA = Aufsatzfüllung 
	 flügelüberdeckend außen möglich.

•	 Standardmäßig mit hochwertiger 
	 Pulverbeschichtung, Grundpreis in Weiß ähnlich 	
	 RAL 9016 glänzend
•	 Hochwärmegedämmte Aluminium-Haustür aus 	
	 thermisch getrennten Profilen mit ausgeschäumter 	
	 Mittelkammer für den exklusiven Hauseingangs-
	 bereich, nur nach innen öffnend möglich.
•	 Flügel innen mit Überschlag, nicht flächenbündig 	
	 mit Rahmenprofil Optisch ansprechendes Design 
•	 Standardmäßig wird die Tür mit dem 
	 Architekturrahmen (Ansichtsbreite 70mm)
	 ausgeführt.
•	 3 Dichtungsebenen gegen Wind und Schlagregen
•	 Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch 	
	 passgenaue Eck- und T-Verbinder
•	 Verstellbarer Bodenabschluss mit neuer 
	 vulkanisierter Dichtleiste
•	 Behindertengerechte Bodenschwelle aus
	 thermisch getrennten Aluprofilen, in Silber eloxiert  
•	 Standardmäßig mit schwarzer 
	 Verglasungsdichtung
•	 Glasaustausch bei Füllung nicht möglich
•	 Standardmäßig mit Mehrfachverriegelung Type 	
	 MR2 (Schloss geprüft nach den
	 Widerstandsklassen RC2 ) für optimale Sicherheit
•	 Standardmäßig mit 2tlg. Aufschraub-Türbändern, 	
	 mit dauerhaft ansprechender Optik, 
	 dreidimensional verstellbar
•	 Standardmäßig mit hochwertigem Innendrücker in 	
	 Silber-eloxiert oder Weiß (AI 11)
•	 Standardmäßig mit äußerer Handhabe wie in 		
	 Abbildung ersichtlich
•	 Standardmäßig mit ovaler Zylinderrosette außen 	
	 und innen
•	 Standardmäßig mit abnehmbarer Transportschiene
•	 Auf Wunsch sind Dübelbohrungen für die
	 Rahmenbefestigung möglich. 
•	 Standardmäßig mit umlaufendem Flügelprofil
•	 Ohne Zylinder
•	 Standardmäßig mit eckiger Glasleiste.
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Ihr Fachhändler:

* Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
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